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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 


	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  37.172,72 € με Φ. Π. Α.
Κ.Α.:  30.7135.0003
CPV:  34928000-8







Συγγραφή Υποχρεώσεων


Άρθρο 1ο : Αντικείμενο 
[bookmark: _Hlk494350100][bookmark: _Hlk494350704][bookmark: _Hlk509922960]Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί για να καλύψει την ανάγκη του Δήμου Μεταμόρφωσης για είδη σήμανσης και εξοπλισμό οδικού δικτύου. 

Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 37.172,72 € και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2021 και 2022 υπό τον Κ.Α.Ε. 30.7135.0003 ως εξής:
· [bookmark: _Hlk494283158]οικονομικό έτος 2021 ποσό 6.195,00 €
· οικονομικό έτος 2022 ποσό 30.977,72 €

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	α/α
	ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ)
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
€
	ΑΞΙΑ
€

	
	
	
	
	
	

	1.
	Πινακίδα σήμανσης Φ45, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	100
	12,00
	1.200,00

	2.
	Πινακίδα σήμανσης 40εκ. x 40εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	30
	10,50
	315,00

	3.
	Πινακίδα σήμανσης 45εκ. x 45εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	50
	13,00
	650,00

	4.
	Πινακίδα σήμανσης 40εκ. x 60εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	30
	15,50
	465,00

	5.
	Πινακίδα σήμανσης 60εκ. x 60εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	30
	22,00
	660,00

	6.
	Πινακίδα σήμανσης 45εκ. x 45εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου IΙ
	τεμ.
	30
	15,00
	450,00

	7.
	Πινακίδα σήμανσης αναγγελίας κινδύνου Δ60,σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου IΙ
	τεμ.
	50
	15,00
	750,00

	8.
	Πινακίδα STOP P-2, Φ60 σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II
	τεμ.
	100
	20,00
	2.000,00

	9.
	Πινακίδα 40εκ. x 20εκ. με ή χωρίς αναγραφή κειμένου
	τεμ.
	25
	5,50
	137,50

	10.
	Πληροφοριακή πινακίδα διαφόρων διαστάσεων με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι
	μ2
	20
	65,00
	1.300,00

	11.
	Πληροφοριακή πινακίδα διαφόρων διαστάσεων με πλήρως αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ
	μ2
	15
	85,00
	1275,00

	12.
	Κατακόρυφη σήμανση μείωσης ταχύτητας σε σχολικό συγκρότημα διαστάσεων 70εκ.Χ150εκ. με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της λεπτομέρειας 5 της απόφασης ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013.
(Περιλαμβάνεται ο στύλος στήριξης διαμέτρου Φ76)
	τεμ.
	10
	110,00
	1.100,00

	13.
	Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς διαστάσεων 0,60μ.Χ0,80μ., σύμφωνα με την ΥΑ 27934/11-7-2014 (ΦΕΚ 2029Β-25/7/2014)
	τεμ.
	5
	40,00
	200,00

	14.
	Πληροφοριακή πινακίδα κοινοχρήστων χώρων για τα κατοικίδια διαστάσεων 0,40μ. Χ 0,60μ.
Περιλαμβάνεται ο στύλος στήριξης της πινακίδας από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ, διαμέτρου 2,0΄΄ και ύψους έως 3,00 μέτρα, καθώς και η τοποθέτηση
	τεμ.
	10
	40,00
	400,00

	15.
	Πινακίδα ονοματοθεσίας
πάχους 1mm και διαστάσεως 30 εκ. Χ50 εκ.
(Το χρώμα της πινακίδας θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	70
	8,50
	595,00

	16.
	Πινακίδιο αρίθμησης ιδιοκτησίας 
(Το χρώμα της πινακίδας θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	20
	1,20
	24,00

	17.
	Καθρέπτης κυκλοφορίας κυρτός στρογγυλός Φ60
(Περιλαμβάνεται ο στύλος στήριξης διαμέτρου Φ48)
	τεμ.
	15
	50,00
	750,00

	18.
	Καθρέπτης κυκλοφορίας κυρτός στρογγυλός Φ80
(Περιλαμβάνεται ο στύλος στήριξης διαμέτρου Φ60)
	τεμ.
	15
	65,00
	975,00

	19.
	Κυλινδρικό επαναφερόμενο ελαστικό κολωνάκι, 
με αντανακλαστικά στοιχεία ύψους 0,45μ.
	τεμ.
	50
	10,00
	500,00

	20.
	Κυλινδρικό επαναφερόμενο ελαστικό κολωνάκι, 
με αντανακλαστικά στοιχεία ύψους 0,75μ.
	τεμ.
	50
	12,00
	600,00

	21.
	Ταινία σήμανσης κινδύνου πλάτους 70χιλ.,
με λευκές και κόκκινες διαγώνιες λωρίδες 
σε ρολό μήκους 200μ.
	τεμ.
	20
	4,00
	80,00

	22.
	Κώνος σήμανσης ασφαλείας ύψους 0,50μ.,
με αντανακλαστική ταινία προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ
	τεμ.
	10
	6,50
	65,00

	23.
	Κώνος σήμανσης ασφαλείας ύψους 0,75μ.,
με διπλή αντανακλαστική ταινία τύπου ΙΙ
	τεμ.
	10
	10,00
	100,00

	24.
	Κόκκινο αντανακλαστικό πτερύγιο διπλής όψης από καουτσούκ υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ με τρεις αργυρόλευκες αντανακλαστικές επιφάνειες, ύψους 35 εκ
	τεμ.
	8
	8,00
	64,00

	25.
	Αναλάμπων φανός για σήμανση έργων,
με διπλής όψης πλακέτα και LED υψηλής φωτεινότητας,
με μπαταρία μεγάλης διάρκειας, με φωτοκύτταρο νυκτός καθώς και με μπρακέτο στήριξης
	τεμ.
	6
	10,00
	60,00

	26.
	Προστατευτικό πλέγμα περίφραξης έργων πλάτους 1,00μ σε ρολό μήκους 50μ.
	τεμ.
	15
	25,00
	375,00

	27.
	Φθορίζον προστατευτικό πλέγμα περίφραξης έργων πλάτους 1,00μ. σε ρολό μήκους 100μ.
	τεμ.
	9
	55,00
	495,00

	28.
	Πλαστικό στηθαίο
(άσπρο & κόκκινο)
	τεμ.
	7
	35,00
	245,00

	29.
	Πλαστικός επίπεδος ανακλαστήρας οδοστρώματος διπλής όψεως χρώματος λευκού, 
διαστάσεων 10εκ.Χ10εκ. 
	τεμ.
	40
	2,00
	80,00

	30.
	Αυτοκόλλητη ταινία μόνιμης διαγράμμισης με αντανακλαστικές ιδιότητες, πλάτους 50εκ. σε ρολό για ταχεία και εύκολη τοποθέτηση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10ο C
	μ.μ.
	75
	21,00
	1.575,00

	31.
	Χρώμα διαγράμμισης ψυχροπλαστικό διαστρούμενο σε συσκευασία 25,00 lt
	lt
	250
	7,00
	1.750,00

	32.
	Στύλος στήριξης πινακίδας από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 1,5΄΄ 3,00 μέτρων
	τεμ.
	180
	10,00
	1.800,00

	33.
	Στύλος στήριξης πινακίδας από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2,0΄΄ 3,00 μέτρων
	τεμ.
	150
	12,00
	1.800,00

	34.
	Στύλος Πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3,00 μ. - 3,50 μ.
(Το χρώμα του στύλου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	15
	[bookmark: _Hlk492639288]44,50
	667,50

	35.
	Στύλος Πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ89 (3 ιντσών) και ύψους 3,51 μ.-4,00 μ.
(Το χρώμα του στύλου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	5
	59,00
	295,00

	36.
	Στύλος κυκλικής διατομής από γαλβανισμένο σίδηρο 
διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3 μέτρων
με δυο πλαίσια στην κορυφή του, στα οποία εφαρμόζονται πινακίδες ονοματοθεσίας
(Τα χρώματα του στύλου και του πλαισίου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	30
	47,00
	1.410,00

	37.
	Στύλος κυκλικής διατομής από γαλβανισμένο σίδηρο 
διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3 μέτρων
με πλαίσιο στην κορυφή του, στο οποίο εφαρμόζεται πινακίδα ονοματοθεσίας 
(Τα χρώματα του στύλου και του πλαισίου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	10
	40,00
	400,00

	38.
	Χυτοσιδηρό κολωνάκι ύψους περίπου 0,65μ. (RAL 6009)
	τεμ.
	115
	38,00
	4.370,00

	
	
	
	
	
	

	              ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    ( € )
	
	
	
	  29.978,00

	              ΦΠΑ 24%     ( € )
	
	
	
	7.194,72

	              ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ     ( € )
	
	
	
	37.172,72



Η Αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στην προμήθεια.

Άρθρο 3ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
· τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
· τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
· τον Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
· τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
· Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
· τον Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
· τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
· την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
· τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
· το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”
· Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις»
· το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες."
· τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74)
· τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Α΄/248) «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
· τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· τον Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
· την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
· τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι: 
α. Η τεχνική και Οικονομική Προσφορά
β. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός
γ. Το τιμολόγιο 
δ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  
ε. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 5ο: Διαδικασία Ανάθεσης
Η παρούσα δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, με βάση το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

Άρθρο 6ο: Διάρκεια της σύμβασης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της, εκτός εάν οι προϋπολογισθείσες ποσότητες εξαντληθούν πριν το πέρας ισχύος αυτής.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 παρ. 4,5 του Ν.4782/21, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο με αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Οπωσδήποτε πάντως, οι συμβάσεις τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 7ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. 
Προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης θα απορρίπτονται. 

Άρθρο 8ο:  Τρόπος Υποβολής και Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Κάθε «προσφέρων» θα πρέπει να υποβάλει κλειστό ενιαίο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

	ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής
Διεύθυνση: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ.: 144 52
Αρ. Μελέτης:            /2021
Απευθείας ανάθεσης για την Επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»



Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:
- Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Περιεχόμενα υποφακέλων:

1) Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
· [bookmark: _Hlk83637794]Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης καθώς και των περιεχομένων στο Παράρτημα Ι για την  Προμήθεια Ειδών Σήμανσης του Δήμου Μεταμόρφωσης 
· Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του προσφέροντος για συναφές με την προμήθεια επάγγελμα.
· Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών, ώστε να μην προκληθούν ατυχήματα.
· Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α ́/23. 3.1999), συμμορφώνονται στις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

2) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, προκειμένου να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η συμφωνία τους με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
Επιπλέον, θα περιέχει τα παρακάτω:
α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος από την οποία θα προκύπτει για κάθε προσφερόμενο είδος η κατασκευάστρια εταιρεία και η εταιρεία εγκατάστασης (όπου προβλέπεται). 
[bookmark: _Hlk12274508]β. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προσφέροντος και της κατασκευάστριας εταιρείας στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.
[bookmark: _Hlk528134198]γ. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προσφέροντος και της κατασκευάστριας εταιρείας για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά το πρότυπο ISO 14001:2015
δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ο προμηθευτής ότι η εναπομένουσα ανακλαστικότητα των χρησιμοποιούμενων μεμβρανών για την κατασκευή των πινακίδων έναντι της αρχικής (των καινούργιων μεμβρανών), θα είναι κατ’ ελάχιστον: 
− Για μεμβράνες τύπου I: ≥ 50% στα 7 χρόνια 
− Για μεμβράνες τύπου II: ≥ 80% στα 7 χρόνια 
                                                        ≥ 60% στα 10 χρόνια

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

3) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετείται από τον συμμετέχοντα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του, οικονομική προσφορά με έκπτωση επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων με τις ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν.4782/2021.
Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4782/2021.

Άρθρο 9ο: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Χρόνος υποβολής 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το αρ. 103 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021 αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, στην οποία θα δηλώνει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε  περίπτωση νομικού προσώπου τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο  79  Α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 28 του Ν.4782/2021.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  
γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άρθρο 10ο : Υπογραφή Σύμβασης
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου για τον προγραμματισμό της υπογραφής της Σύμβασης, εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας (Άρ. 105 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.


[bookmark: __DdeLink__1057515_1821411301]Άρθρο 11ο : Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118.
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο  55 του Ν 4782/21:
«Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.»

Άρθρο 12ο :  Υποχρεώσεις του αναδόχου
Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης, τηρεί πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται στα παρακάτω:
· Ο Ανάδοχος θα  ευθύνεται κατά την εκτέλεση του παρόντος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και την προστασία του προσωπικού του που θα απασχοληθεί για το σκοπό αυτό.
· Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με το προσωπικό του, για πιθανά ατυχήματα είτε εντός είτε εκτός των περιοχών εργασίας.
· Ο Ανάδοχος θα  έχει την αποκλειστική ευθύνη να λαμβάνει τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για να προστατεύσει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στα πλαίσια της σύμβασης, το προσωπικό του καθώς και κάθε τρίτο κατά ενδεχομένων ατυχημάτων ή / και βλαβών που πιθανώς να προκληθούν από αυτόν ή / και από το προσωπικό του, και να φέρει την δαπάνη της τυχόν σχετικής βλάβης ή / και αποζημίωσης.
· Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα για την προσήκουσα, εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση της σύμβασης εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.
· Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι σε περίπτωση φθοράς με δική του υπαιτιότητα, του εξοπλισμού και των μέσων που χρησιμοποιεί στα πλαίσια της σύμβασης, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο εφεδρικό εξοπλισμό και μέσα ώστε η ολοκλήρωση της σύμβασης να προχωρήσει ομαλά και χωρίς καμία καθυστέρηση. Τα έξοδα επισκευής του εξοπλισμού και των μέσων του στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

Άρθρο 13ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής
Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει τον αναδόχου παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση όπως ενδεικτικά:
1. Συνεργασία με την διοίκηση. 
2. Συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες.
3. Παροχή αναγκαίων κατά περίπτωση στοιχειών που διαθέτει.

Άρθρο 14ο : Ανωτέρα βία
Ο Δήμος ή / και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της παρούσας Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα, στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή γεγονός ανωτέρας βίας.
Αποτελούν ενδεικτικούς λόγους ανωτέρας βίας: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί.
Ο  Δήμος ή / και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα που ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους για να περιορίσουν κατά το δυνατόν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις του γεγονότος της ανωτέρας βίας  στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Ο Δήμος ή / και ο Ανάδοχος εφόσον εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος, άμεσα από την στιγμή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση και πάντως όχι αργότερα των είκοσι  (20) ημερών. 

Άρθρο 15ο :  Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Άρθρο 16ο :  Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την εκάστοτε παραγγελία. Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παραδίδει εντός το πολύ δέκα (10) ημερών από την ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής της παραγγελίας στην αποθήκη του δήμου ή αλλιώς στον χώρο που θα υποδειχθεί από την  Τεχνική Υπηρεσία. 
Η Αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στην προμήθεια.

Άρθρο 17ο :  Παραλαβή παραδοτέων 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 παρ. 10 Ν 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε  από το άρθρο 105 του Ν 4782/2021 παρ. 10:
«Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης»
[bookmark: _Hlk83636751]Κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 , ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Εάν κατά την παραλαβή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης και διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, εφαρμόζονται κατά περίπτωση,  οι διατάξεις του  άρθρου 220  του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 18ο :  Εγγυήσεις
Δεν απαιτούνται. 
 
Άρθρο 19ο :  Τρόπος πληρωμής, Φόροι, Τέλη και κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου εκάστου τιμολογίου του αναδόχου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 102 του Ν. 4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Άρθρο 20ο : Υπεργολαβία - Εκχώρηση του αντικειμένου
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση.

Άρθρο 21ο : Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 22ο : Έκπτωση αναδόχου 
Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.
 
1) Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2) Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δεκαπέντε ημερών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας (σχετ άρθρο 203 του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρο 103 του Ν.4782/2021).
3) Εφόσον υπάρξει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας από υπαιτιότητα του αναδόχου, μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 
[bookmark: _Hlk83636911]Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του Ν.4782/2021, στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η εξής κύρωση: Είσπραξη είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του N.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021, αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.


	Μεταμόρφωση, …./…./2021
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί για να καλύψει την ανάγκη του Δήμου Μεταμόρφωσης για είδη σήμανσης.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α ́/23.3.1999), θα συμμορφώνονται στις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την στήριξη -τοποθέτησή τους, θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα, να μην έχουν αιχμηρά άκρα ή χαλαρά μέρη, να μην έχουν επικίνδυνα σύρματα, να μην υπάρχουν επικίνδυνες προεξοχές και να διασφαλίζεται ότι δεν θα προκαλέσουν τραυματισμό στους πεζούς και ζημιές στα διερχόμενα οχήματα.
Αναλυτικότερα αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές:
1. Πινακίδα σήμανσης Φ45, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
2. Πινακίδα σήμανσης 40εκ. x 40εκ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
3. Πινακίδα σήμανσης 45εκ. x 45εκ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
4. Πινακίδα σήμανσης 40εκ. x 60εκ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
5. Πινακίδα σήμανσης 60εκ. x 60εκ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
6. Πινακίδα σήμανσης 45εκ. x 45εκ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου IΙ
7. Πινακίδα σήμανσης αναγγελίας κινδύνου Δ60, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου IΙ.
8. Πινακίδα STOP P-2, Φ60 σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II
9. Πινακίδα 40εκ. x 20εκ. με ή χωρίς αναγραφή κειμένου
Οι πινακίδες σήμανσης (1 έως 9) -αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές και πληροφοριακές- θα είναι κατασκευασμένες από επίπεδο φύλλο αλουμινίου. Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων σήμανσης θα επιτυγχάνεται με τη χρήση αντανακλαστικών μεμβρανών. Στην παρούσα προμήθεια θα χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικές μεμβράνες Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ ανάλογα με τη χρήση τους. 
Η διάρκεια ζωής των πινακίδων θα κυμαίνεται από 7 έως 10 χρόνια ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμβράνης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας για να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής τους. 
Η κατασκευή των πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. θα είναι σύμφωνη με τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και θα συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών προτύπων. 
10. Πληροφοριακή πινακίδα διαφόρων διαστάσεων με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι
Οι πληροφοριακές πινακίδες θα είναι από φύλλο κράματος αλουμίνιου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3mm, θα είναι πλήρως αντανακλαστικές, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, και θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’
Κάθε πινακίδα θα είναι διπλής όψης και το χρώμα της θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Η εμπρόσθια όψη θα καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ. Το προβλεπόμενο κείμενο θα αναγράφεται σε μέγεθος ευανάγνωστο. Εφόσον υπάρχει αμφιβολία για την σωστή αναγραφή του κειμένου θα πρέπει να ζητείται από την Τεχνική Υπηρεσία η σχετική διευκρίνηση. Πινακίδα που θα τοποθετείται με ορθογραφικά λάθη θα αντικαθίσταται.
Η πίσω όψη θα έχει χρώμα γκρι και θα αναγράφεται πάνω της το όνομα του κατασκευαστή, η ημερομηνία κατασκευής της και το κείμενο «Δήμος Μεταμόρφωσης»
Στην προμήθεια των πληροφοριακών πινακίδων περιλαμβάνονται: 
· η κατασκευή της πινακίδας,
· η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στον φορέα ή στους φορείς στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της,
· τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461,
· η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στη θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών,
· η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα ή των φορέων στήριξης,
· η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται).
[bookmark: _Hlk12278049]Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1 τ.μ., θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις, ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Οι μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες θα κατασκευάζονται από φύλλα προφίλ αλουμινίου, τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας. 

11. Πληροφοριακή πινακίδα διαφόρων διαστάσεων με πλήρως αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ
Οι πληροφοριακές πινακίδες θα είναι από φύλλο κράματος αλουμίνιου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3mm, θα είναι πλήρως αντανακλαστικές, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, και θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.
Κάθε πινακίδα θα είναι διπλής όψης και το χρώμα της θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Η εμπρόσθια όψη θα καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και θα φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ. Το προβλεπόμενο κείμενο θα αναγράφεται σε μέγεθος ευανάγνωστο. Εφόσον υπάρχει αμφιβολία για την σωστή αναγραφή του κειμένου θα πρέπει να ζητείται από την Τεχνική Υπηρεσία η σχετική διευκρίνηση. Πινακίδα που θα τοποθετείται με ορθογραφικά λάθη θα αντικαθίσταται.
Η πίσω όψη θα έχει χρώμα γκρι και θα αναγράφεται πάνω της το όνομα του κατασκευαστή, η ημερομηνία κατασκευής της και το κείμενο «Δήμος Μεταμόρφωσης»
Στην προμήθεια των πληροφοριακών πινακίδων περιλαμβάνονται: 
· η κατασκευή της πινακίδας,
· η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στον φορέα ή στους φορείς στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειάς της,
· τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461,
· η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στη θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κ.λπ. φθορών,
· η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα ή των φορέων στήριξης, 
· η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται).
Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1 τ.μ., θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις, ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Οι μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες θα κατασκευάζονται από φύλλα προφίλ αλουμινίου, τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας.
12. [bookmark: _Hlk12351392]Κατακόρυφη σήμανση μείωσης ταχύτητας σε σχολικό συγκρότημα διαστάσεων 70εκ.Χ150εκ. με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της λεπτομέρειας 5 της απόφασης ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013
Η κατακόρυφη σήμανση μείωσης ταχύτητας σε σχολικό συγκρότημα θα κατασκευάζεται από επίπεδο φύλλο αλουμινίου με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ για υψηλή ορατότητα μέρα – νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της λεπτομέρειας 5 της απόφασης ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013.
Η τοποθέτησή της θα γίνεται κατόπιν μελέτης από την υπηρεσία και πάντοτε στο σωστό ύψος, έτσι ώστε να είναι ορατή και να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους οδηγούς. Ο στύλος στήριξης θα είναι ορθοστάτης κυκλικής διατομής διαμέτρου 76 mm από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ, ο οποίος θα πακτώνεται στο έδαφος.
Η προμήθεια της κατακόρυφης σήμανσης μείωσης ταχύτητας σε σχολικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει τον στύλο και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πάκτωσή του στο έδαφος.
13. [bookmark: _Hlk12351644]Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς διαστάσεων 0,60μ. x 0,80μ., σύμφωνα με την ΥΑ 27934/11-7-2014 (ΦΕΚ 2029Β-25/7/2014)
Η Πινακίδα εισόδου θα είναι διαστάσεων 0,60mΧ 0,80m, από etalbond 3mm πάχους, με ψηφιακή εκτύπωση μιας όψης επί αυτοκόλλητης μεμβράνης. Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωμένη με αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική μεμβράνη (antigraffiti, τύπου 3M Protective Overlay Film), η οποία θα επιτρέπει τον καθαρισμό της πινακίδας από μαρκαδόρους, χρώματα σε σπρέι κ.λ.π. με τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη του υποστρώματος. 
Το πλαίσιο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης της πινακίδας, οπότε το κυρίως σώμα της πινακίδας θα τοποθετείται στις ειδικές υποδοχές (λάμα μήκους περίπου 5 cm και πάχους 2mm και βίδες γαλβανιζέ περαστές) σε ύψος 1,70m από το έδαφος. 
Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 Τεύχος Β ́): «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β ́ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ», άρθρο 1,παράγραφος 3β, η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:
· Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά
· Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
· Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ
· Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους-συνοδούς ατόμων με αναπηρία
· Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας
· Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς
[image: Εικόνα που περιέχει κείμενο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]


14. [bookmark: _Hlk12009180]Πληροφοριακή πινακίδα κοινοχρήστων χώρων για τα κατοικίδια
Οι πληροφοριακές πινακίδες κοινοχρήστων χώρων για τα κατοικίδια, διαστάσεων 0,60 m x 0,80m, θα είναι από φύλλο κράματος αλουμίνιου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3mm, θα είναι πλήρως αντανακλαστικές, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι. 
Ο στύλος στήριξης θα είναι ορθοστάτης κυκλικής διατομής, διαμέτρου 2,00΄΄ και ύψους έως 3,00 μέτρα, από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ, ο οποίος θα πακτώνεται στο έδαφος.
Η προμήθεια της κάθε πινακίδας κοινοχρήστων χώρων για τα κατοικίδια θα περιλαμβάνει τον στύλο και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πάκτωσή του στο έδαφος καθώς και την εργασία τοποθέτησης.
Ακολουθεί υπόδειγμα της πινακίδας κοινοχρήστων χώρων για τα κατοικίδια (σχ. 2):

[image: Εικόνα που περιέχει κείμενο
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15. Πινακίδα ονοματοθεσίας 
Η πινακίδα ονοματοθεσίας θα είναι από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 1mm και διαστάσεων 30 cm x 50 cm και θα εφαρμόζεται σε μεταλλικό πλαίσιο στερεωμένο σε στύλο είτε απευθείας σε τοίχους ή περιφράξεις. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία στερέωσης της πινακίδας πρέπει να είναι γαλβανισμένα.
Όταν η πινακίδα εφαρμόζεται σε πλαίσιο επάνω σε στύλο τότε θα είναι διπλής όψης. Η αναγραφή της ονομασίας των οδών θα γίνεται με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες σε μέγεθος ευανάγνωστο. Εφόσον υπάρχει αμφιβολία για την σωστή αναγραφή της ονομασίας της οδού, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να ζητείται από την Τεχνική Υπηρεσία η σχετική διευκρίνηση. Πινακίδα που θα τοποθετείται με ορθογραφικά λάθη θα αντικαθίσταται. 
Το χρώμα της πινακίδας θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνο με το χρώμα των πινακίδων της κάθε περιοχής του Δήμου. Οι πινακίδες θα είναι καλυμμένες στην μπροστινή όψη με ειδική εύκαμπτη ενιαία μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι ή αντίστοιχης ποιότητας υλικό δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας.

16. Πινακίδιο αρίθμησης ιδιοκτησίας
Το πινακίδιο αρίθμησης ιδιοκτησίας θα είναι από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 1mm και διαστάσεων 10 cm x 15 cm και θα εφαρμόζεται σε τοίχους ή περιφράξεις. Το χρώμα του πινακιδίου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνο με το χρώμα των πινακιδίων της κάθε περιοχής του Δήμου.
17. Καθρέπτης κυκλοφορίας κυρτός στρογγυλός Φ60
18. Καθρέπτης κυκλοφορίας κυρτός στρογγυλός Φ80
[bookmark: _Hlk12270248]Η επιφάνεια του καθρέπτη κυκλοφορίας θα κατασκευάζεται από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής σε θραύση και σε χτυπήματα. Ο καθρέπτης θα είναι σφραγισμένος σε πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα (στεγανοποιημένο) μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικό). Η επιφάνεια του καθρέπτη θα είναι κυρτή με σκοπό την αύξηση της προβαλλόμενης από τον καθρέπτη επιφάνειας, θα έχει μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και δε θα επηρεάζεται από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες (καύσωνας, βροχή, χιόνι, παγετός). Η εξωτερική διάμετρος θα είναι 60 cm και 80 cm αντίστοιχα. 
Ο στύλος στήριξης του καθρέπτη θα είναι απλός, ορθοστάτης κυκλικής διατομής από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ. Ο καθρέπτης διαμέτρου 60 cm θα στηρίζεται σε στύλο διαμέτρου 48 mm (1½ ίντσας) και ο καθρέπτης διαμέτρου 80 cm θα στηρίζεται σε στύλο διαμέτρου 60 mm (2 ιντσών).
Η σύνδεση του καθρέπτη στον σωλήνα θα γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής γαλβανισμένης εν θερμώ. Η συγκεκριμένη σύνδεση θα επιτρέπει στον καθρέπτη την μετακίνηση-περιστροφή του προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω), ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία για καλή ορατότητα στους διερχόμενους οδηγούς.
Η προμήθεια του καθρέπτη κυκλοφορίας θα περιλαμβάνει τον μεταλλικό σύνδεσμο του καθρέπτη με τον στύλο, τον στύλο και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πάκτωσή του στο έδαφος.
19. Κυλινδρικό επαναφερόμενο ελαστικό κολωνάκι με αντανακλαστικά στοιχεία ύψους 0,45μ.
20. Κυλινδρικό επαναφερόμενο ελαστικό κολωνάκι με αντανακλαστικά στοιχεία ύψους 0,75μ.
Το επαναφερόμενο κολωνάκι θα είναι μονοκόμματη (ενιαία) κατασκευή, κυλινδρικής διατομής διαμέτρου τουλάχιστον 8 cm, ύψους 45 cm ή 75 cm αντίστοιχα και θα κατασκευάζεται από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU), επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στον χρόνο. Το κολωνάκι θα είναι τόσο ελαστικό, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που πιθανόν θα συγκρουστούν με αυτό. 
Στο κυρίως σώμα του κολωνακίου θα ενσωματώνεται ειδική, εύκαμπτη, μεμβράνη τύπου ΙΙ (πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος λευκού, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. 
Η βάση του κολωνακίου θα έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους και η τοποθέτησή του θα γίνεται με χρήση κατάλληλων μεταλλικών βυσμάτων.
Η προμήθεια του κυλινδρικού επαναφερόμενου κολωνακίου θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την τοποθέτησή του στο έδαφος.
21. Ταινία σήμανσης κινδύνου πλάτους 70χιλ., με λευκές και κόκκινες διαγώνιες λωρίδες σε ρολό μήκους 200μ.
Η ταινία σήμανσης θα είναι πλάτους 70 mm και πάχους υλικού τουλάχιστον 50 μm και θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο. Επάνω της θα υπάρχουν λευκές και κόκκινες διαγώνιες λωρίδες τυπωμένες με χρώματα ειδικά για αντοχή στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες.
Η ταινία σήμανσης θα είναι συσκευασμένη σε χάρτινο κουτί σε ρολό μήκους 200 m.
22. Κώνος σήμανσης ασφαλείας ύψους 0,50μ. με αντανακλαστική ταινία προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ
Ο κώνος σήμανσης ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένος από μαλακό PVC, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (18-12-1987), θα έχει ενιαίο πορτοκαλί χρώμα και θα φέρει ταινία αργυρόλευκου χρώματος, υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, σταθερά κολλημένη, ώστε να προσφέρει υψηλή ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. 
[bookmark: _Hlk508972227]Ο κώνος θα έχει λεία και στιλπνή επιφάνεια χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, θα είναι ολόσωμος χωρίς ραφές και δε θα προξενεί ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση. Επίσης, θα έχει χαμηλό κέντρο βάρους και θα παρουσιάζει μεγάλη ευκαμψία έτσι ώστε μετά την παραμόρφωσή του να επανέρχεται αμέσως στην αρχική του κατάσταση.

23. Κώνος σήμανσης ασφαλείας ύψους 0,75μ. με διπλή αντανακλαστική ταινία τύπου ΙΙ
Ο κώνος σήμανσης ασφαλείας βαρέως τύπου θα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο (PE) και θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και τη βάση. 
[bookmark: _Hlk508973483]Το σώμα θα είναι κόκκινου χρώματος και θα φέρει δύο λευκές αντανακλαστικές μεμβράνες, ώστε να προσφέρει υψηλή ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Επίσης, θα έχει λεία επιφάνεια χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, θα είναι ολόσωμο χωρίς ραφές και δε θα προξενεί ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση. 
Η βάση θα είναι υψηλού βάρους μαύρου χρώματος και θα παρουσιάζει χαμηλό κέντρο βάρους, ώστε να έχει μεγάλη σταθερότητα κατά την τοποθέτηση.

24. Κόκκινο αντανακλαστικό πτερύγιο διπλής όψης από καουτσούκ υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ με τρεις αργυρόλευκες αντανακλαστικές επιφάνειες, ύψους 35 εκ.
[bookmark: _Hlk508973958]Το αντανακλαστικό πτερύγιο διπλής όψης θα είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003) και θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και τη βάση. 
Το σώμα θα έχει τραπεζοειδές σχήμα με ύψος 30 cm, θα είναι κόκκινου χρώματος, θα φέρει σε κάθε πλευρά τρεις αργυρόλευκες αντανακλαστικές επιφάνειες με υψηλής αντανακλαστικότητας μεμβράνη τύπου ΙΙ και θα προσφέρει υψηλή ορατότητα μέρα—νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. 
Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο υλικό και η τοποθέτηση θα γίνεται εύκολα με δύο ή τέσσερα βύσματα.
Η προμήθεια του αντανακλαστικού πτερυγίου θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την τοποθέτησή του.

25. Φανός αναλάμπων για σήμανση έργων, με διπλής όψης πλακέτα και LED υψηλής φωτεινότητας, με μπαταρία μεγάλης διάρκειας, με φωτοκύτταρο νυκτός καθώς και με μπρακέτο στήριξης
Ο αναλάμπων φανός θα κατασκευάζεται από κίτρινο, σκληρό πλαστικό και θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πλαστικό, στο επάνω μέρος του φανού, θα είναι διαφανές και θα περιέχει διπλής όψης πλακέτα με LED υψηλής φωτεινότητας, παρέχοντας έτσι φωτισμό δύο όψεων. Το μη διάφανο πλαστικό του κάτω μέρους του, θα περιέχει την μπαταρία, πλακέτα αναλαμπών και φωτοκύτταρο για διακοπή της λειτουργίας του την ημέρα.
Το φωτεινό σύστημα του φανού που θα βασίζεται στην τεχνολογία LED, θα εξασφαλίζει χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση, που σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Θα διατίθεται σε συσκευασία με ενσωματωμένο περιλαίμιο, για την εύκολη τοποθέτησή του σε σωλήνα, κοιλοδοκό ή κώνο.
26. Προστατευτικό πλέγμα περίφραξης έργων πλάτους 1,00μ σε ρολό μήκους 50μ.
Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης θα τοποθετείται εύκολα, ώστε να προειδοποιεί τους πεζούς και τους οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων και να απαγορεύει την είσοδο στους χώρους εκτέλεσης έργων. 
Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής, θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές και θα είναι ανθεκτικό στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Το πλέγμα θα είναι χρώματος πορτοκαλί, θα έχει ύψος 100 cm και μήκος 50m. Το ειδικό του βάρος θα είναι περίπου 140 gr/m2.
27. Φθορίζον προστατευτικό πλέγμα περίφραξης έργων πλάτους 1,00μ σε ρολό μήκους 100μ.
Το φθορίζον προστατευτικό πλέγμα περίφραξης θα τοποθετείται εύκολα, θα είναι κατάλληλο για να προειδοποιεί τους πεζούς και τους οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων και να απαγορεύει την είσοδο στους χώρους εκτέλεσης έργων. 
Το προστατευτικό δίχρωμο πλέγμα σήμανσης θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο (monofil) υψηλής πυκνότητας, θα είναι μαλακό στην αφή, πολύ ανθεκτικό στην χρήση του, θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές και θα είναι ανθεκτικό στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες.
Το χρώμα του θα είναι πορτοκαλί και επάνω στην επιφάνειά του θα υπάρχουν τρεις κίτρινες φθορίζουσες ταινίες, που θα κάνουν εύκολη την επισήμανσή του τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας και θα έχει ύψος 100cm και μήκος 100m.
28. Πλαστικό στηθαίο (άσπρο & κόκκινο)
Το πλαστικό στηθαίο ασφαλείας τύπου NEW JERSEY θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας και θα φέρει ειδικές υποδοχές για την σύνδεση πολλών όμοιων μεταξύ τους με εύκολο θηλύκωμα. Θα έχει οπή με πώμα για την επιθυμητή πλήρωση του στηθαίου με νερό, ώστε να αυξάνεται το βάρος και η ευστάθειά του, καθώς και οπή απορροής του αποθηκευμένου νερού.
Το στηθαίο ασφαλείας θα είναι χρώματος λευκού ή κόκκινου, βάρους περίπου 8 kg και διαστάσεων (μήκος x ύψος x πλάτος) περίπου 100 cm x 60 cm x 46 cm.
29. Πλαστικός επίπεδος ανακλαστήρας οδοστρώματος διπλής όψεως χρώματος λευκού, διαστάσεων 10εκ. x 10εκ.
Ο πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος χρώματος λευκού θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και αντοχής, θα συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1463-1:2009, θα είναι ιδανικός για μόνιμη σήμανση και θα έχει υψηλό βαθμό ορατότητας, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας των πολυπρισματικών ακρυλικών ανακλαστήρων που θα υπάρχουν και στις δύο πλευρές του. 
Η βάση του ανακλαστήρα θα είναι κατάλληλα μορφοποιημένη ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση με επάλειψη κόλλας δύο συστατικών στην κάτω επιφάνειά του και να γίνεται ένα σώμα με το υπόστρωμα, παρότι η κάτω επιφάνειά του θα είναι επίπεδη χωρίς στέλεχος πάκτωσης. 
Ο πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος λόγω της μεγάλης αντοχής του θα έχει σταθερή στον χρόνο απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα και σε περίπτωση βροχής θα διατηρεί ακέραια τα χαρακτηριστικά του λόγω του υπερυψωμένου σώματός του από την επιφάνεια της ασφάλτου.
Η προμήθεια των ανακλαστήρων θα περιλαμβάνει την κόλλα δύο συστατικών και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την τοποθέτησή τους στο έδαφος.
30. Αυτοκόλλητη ταινία μόνιμης διαγράμμισης με αντανακλαστικές ιδιότητες, πλάτους 50εκ. σε ρολό των 75μ., για ταχεία και εύκολη τοποθέτηση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10ο C
Η αυτοκόλλητη ταινία μόνιμης διαγράμμισης με αντανακλαστικές ιδιότητες, πλάτους 50εκ σε ρολό, θα είναι σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, θα αποτελείται από οργανικές χρωστικές, υψηλής ποιότητας, πολυμερικά υλικά και τα κατάλληλα πληρωτικά υλικά. 
Στην άνω πλευρά της ταινίας διαγράμμισης θα υπάρχει στρώμα υαλόσφαιρας προκειμένου να παράσχει άριστες αντανακλαστικές ιδιότητες. Η δομή της θα ενισχύεται από ειδικό πολυεστερικό δίχτυ. Στην κάτω πλευρά της ταινίας θα υπάρχει ενσωματωμένη ειδική αυτοκόλλητη επιφάνεια για ταχεία και εύκολη τοποθέτηση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10oC.
Η ταινία διαγράμμισης προορίζεται για μόνιμες εφαρμογές διαγράμμισης και θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτική ενώ οι δρόμοι θα μπορούν να δοθούν στην κυκλοφορία αμέσως μετά την εφαρμογή της στην άσφαλτο.
31. Χρώμα διαγράμμισης ψυχροπλαστικό διαστρούμενο
[bookmark: _Hlk509402911]Το ψυχροπλαστικό χρώμα διαγράμμισης θα είναι δυο συστατικών σε μορφή πάστας, χωρίς διαλύτες, και θα στεγνώνει με την προσθήκη καταλύτη πολύ γρήγορα, ώστε να δίνεται ο δρόμος στην κυκλοφορία πολύ σύντομα μετά την εφαρμογή, δηλαδή σε λιγότερο από μισή ώρα. Επίσης, θα είναι εύκαμπτο, UV-σταθερό, με πιστοποίηση ISO, και θα είναι ιδανικό για μόνιμη ανθεκτική ανάγλυφη διαγράμμιση σε παχύ υμένα από 2 έως 2,5mm σε δρόμους με πολύ υψηλό κυκλοφοριακό φορτίο.
Το χρώμα διαγράμμισης θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, δεν θα περιέχει Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) και θα μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε καινούργια όσο και σε παλιά ασφαλτικά καθώς και σε σκυρόδεμα. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, δηλαδή ακόμα και στους 0°C, και η επαναδιαγράμμιση, όποτε αυτή απαιτείται, θα γίνεται εύκολα δίχως να είναι απαραίτητο το φρεζάρισμα για την απομάκρυνση της παλιάς διαγράμμισης.
32. Στύλος στήριξης πινακίδας από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 1,5΄΄ 3,00 μέτρων
33. Στύλος στήριξης πινακίδας από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2,0΄΄ 3,00 μέτρων
[bookmark: _Hlk508882064]Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων σήμανσης μεγέθους μικρότερου των 2 m2 αποτελούν φέροντα στοιχεία και θα είναι απλοί, σωληνωτοί ορθοστάτες κυκλικής διατομής από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εν θερμώ, σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Πινακίδες μεγάλου μεγέθους, δηλαδή μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου των 2 m2, δε θα στηρίζονται στους υπό προμήθεια στύλους αλλά σε δικτυώματα.
34. Στύλος Πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3,00μ. - 3,50μ.
Ο στύλος από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα θα είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών), πάχους τοιχώματος 3,6 χιλ. και ύψους τριών μέτρων (3,00 μ.) έως και τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (3,50 μ.), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
Ο στύλος θα φέρει διακοσμητικό τελείωμα-καπάκι ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τόσο ο στύλος όσο και το τελείωμα-καπάκι θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Στην κορυφή ενός στύλου θα προσαρμόζονται τα πλαίσια μιας έως δυο πληροφοριακών πινακίδων. Όπου προβλέπεται η τοποθέτηση τριών πινακίδων, η στήριξη των πλαισίων θα γίνεται σε δυο παράλληλα τοποθετημένους στύλους σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους. Μεταξύ των πινακίδων θα αφήνεται κενό πέντε εκατοστών (5,00 εκ.).
Το ύψος του κάθε στύλου θα εξαρτάται από τον αριθμό και τη διάσταση των τοποθετούμενων σε αυτόν πινακίδων. Η απόσταση της τελευταίας πινακίδας από την οριστική στάθμη του δαπέδου πρέπει να είναι δυο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20 εκ.) τουλάχιστον.
Στην προμήθεια του στύλου περιλαμβάνονται: 
· το τελείωμα-καπάκι,
· ο χρωματισμός με ηλεκτροστατική βαφή του στύλου και του τελειώματος-καπακιού,
· η διάνοιξη οπών καθώς και όλα τα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά, που απαιτούνται για την στήριξη του πλαισίου μιας έως τριών πληροφοριακών πινακίδων,
· η οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 χιλ. μήκους 40 εκ. ή, εναλλακτικά, η χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 εκ. x 20 εκ., για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα),
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 εκ. και διαμέτρου 40 εκ.,
· η προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).
Η θέση τοποθέτησης του στύλου θα προκύπτει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 της παρούσας.
35. Στύλος Πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ89 (3 ιντσών) και ύψους 3,51μ. - 4,00 μ.
Ο στύλος από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα θα είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ89 (3 ιντσών), πάχους τοιχώματος 4,0 χιλ. και ύψους τριών μέτρων πενήντα ενός εκατοστών (3,51 μ.) έως και τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
Ο στύλος θα φέρει διακοσμητικό τελείωμα-καπάκι ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τόσο ο στύλος όσο και το τελείωμα-καπάκι θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Στην κορυφή δυο παράλληλα τοποθετημένων στύλων θα προσαρμόζονται τα πλαίσια τεσσάρων έως και επτά πληροφοριακών πινακίδων. Μεταξύ των πινακίδων θα αφήνεται κενό πέντε εκατοστών (5,00 εκ.).
Το ύψος του κάθε στύλου θα εξαρτάται από τον αριθμό και τη διάσταση των τοποθετούμενων σε αυτόν πινακίδων. Όταν τοποθετούνται έως και πέντε πινακίδες, η απόσταση της τελευταίας πινακίδας από την οριστική στάθμη του δαπέδου πρέπει να είναι δυο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20 εκ.) τουλάχιστον. Όπου προβλέπεται η τοποθέτηση έξι ή επτά πινακίδων, η απόσταση της τελευταίας πινακίδας από την οριστική στάθμη του δαπέδου θα λιγότερη από δυο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20 εκ.), αλλά η χωροθέτηση της όλης κατασκευής θα γίνεται σε σημείο όπου υπάρχει εμπόδιο από πίσω ώστε να μην περνούν πεζοί από κάτω.
Στην προμήθεια του στύλου περιλαμβάνονται: 
· το τελείωμα-καπάκι,
· ο χρωματισμός με ηλεκτροστατική βαφή του στύλου και του τελειώματος-καπακιού,
· η διάνοιξη οπών καθώς και όλα τα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά, που απαιτούνται για την στήριξη του πλαισίου μιας έως τριών πληροφοριακών πινακίδων,
· η οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 χιλ. μήκους 40 εκ. ή, εναλλακτικά, η χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 εκ. x 20 εκ., για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα),
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 εκ. και διαμέτρου 50 εκ.,
· η προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).
Η θέση τοποθέτησης του στύλου θα προκύπτει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 της παρούσας.
36. Στύλος κυκλικής διατομής από γαλβανισμένο σίδηρο με δυο πλαίσια στην κορυφή του
[bookmark: _Hlk12013318]Ο στύλος θα είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3 μέτρων από γαλβανισμένο σίδηρο και θα φέρει διακοσμητικό τελείωμα-καπάκι σφαιρικού σχήματος από υλικό ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Στην κορυφή του στύλου θα είναι ηλεκτροσυγκόλλημενα δυο πλαίσια από γαλβανισμένο σίδηρο ή θα είναι εφαρμοσμένα με ειδικές ανοξείδωτες βίδες δυο πλαίσια από προφίλ αλουμινίου σε ορθή γωνία ή αλλιώς σε γωνία ιδία με αυτή της συμβολής των αναγγελλόμενων οδών. Τα πλαίσια θα φέρουν οπές για την προσαρμογή πινακίδων ονοματοθεσίας πάχους 1mm και διαστάσεως 30 cm Χ 50 cm.
Ο στύλος, το πλαίσιο και το τελείωμα-καπάκι θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Στην προμήθεια του στύλου περιλαμβάνονται: 
· το τελείωμα-καπάκι,
· ο χρωματισμός με ηλεκτροστατική βαφή του στύλου και των πλαισίων,
· η διάνοιξη οπών καθώς και όλα τα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά, που απαιτούνται για την στήριξη των πλαισίων,
· η προσαρμογή των πινακίδων ονοματοθεσίας στα πλαίσια,
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 εκ. και διαμέτρου 40εκ. έως 50 εκ., 
· η προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).
Η θέση τοποθέτησης του στύλου θα προκύπτει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 της παρούσας.
37. Στύλος κυκλικής διατομής από γαλβανισμένο σίδηρο με πλαίσιο στην κορυφή του
Ο στύλος θα είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3 μέτρων από γαλβανισμένο σίδηρο και θα φέρει διακοσμητικό τελείωμα-καπάκι σφαιρικού σχήματος από υλικό ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Στην κορυφή του στύλου θα είναι ηλεκτροσυγκόλλημενο πλαίσιο από γαλβανισμένο σίδηρο ή θα είναι εφαρμοσμένο με ειδικές ανοξείδωτες βίδες πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου σε θέση τέτοια ώστε να είναι παράλληλο με την αναγγελλόμενη οδό. Το πλαίσιο θα φέρει οπές για την προσαρμογή πινακίδας ονοματοθεσίας πάχους 1mm και διαστάσεων 30 cm Χ 50 cm.
Ο στύλος, το πλαίσιο και το τελείωμα-καπάκι θα είναι γαλβανισμένα και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Στην προμήθεια του στύλου περιλαμβάνονται: 
· το τελείωμα-καπάκι,
· ο χρωματισμός με ηλεκτροστατική βαφή του στύλου και του πλαισίου,
· η διάνοιξη οπών καθώς και όλα τα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά, που απαιτούνται για την στήριξη του πλαισίου,
· η προσαρμογή της πινακίδας ονοματοθεσίας στο πλαίσιο,
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 εκ. και διαμέτρου 40εκ. έως 50 εκ., 
· η προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).
[bookmark: _Hlk12356858]Η θέση τοποθέτησης του στύλου θα προκύπτει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 της παρούσας.

38. Χυτοσιδηρό κολωνάκι ύψους περίπου 0,65 μ. (RAL 6009)
Μεταλλικό κολωνάκι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο τύπου “σφαιροειδούς γραφίτη” (DUCTILE IRON – ελληνική ορολογία “γκρίζος χυτοσίδηρος”), ποιότητας GGG50 σύμφωνα με τον κανονισμό DIN1693. 
Το κολωνάκι θα είναι κυλινδρικού σχήματος με κεφαλή ελαφρώς καμπυλωτή, διαμέτρου περίπου 11,50 cm και ύψους περίπου 65,00 cm συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης. Το χρώμα θα είναι Standard πράσινο κυπαρισσί (RAL 6009).
[bookmark: _Hlk497379379]Το άνω τμήμα τους θα είναι διαμέτρου περίπου 11,50 cm και ύψους περίπου 55 cm, θα φέρει δύο εγκοπές και μία αυλάκωση ύψους 5,50 cm ανάμεσά τους, στην οποία θα προσαρμόζεται – τοποθετείται ανακλαστική ταινία πλάτους ίσου με το πλάτος της εγκοπής (5,50 cm). Στη βάση του άνω μέρους θα υπάρχει ροζέτα διαμέτρου περίπου 13,50 cm για την κάλυψη των ατελειών τοποθέτησης.
Το κάτω τμήμα θα αποτελεί τη βάση στήριξης στο έδαφος. Η στήριξη θα γίνεται με πάκτωση μέσω κυλινδρικής επέκτασης του κορμού, διαμέτρου περίπου 8,00cm και ύψους 15,00cm. Η κυλινδρική αυτή επέκταση στο τέλος θα καταλήγει σε έναν δακτύλιο διαμέτρου περίπου 9,00cm και θα φέρει πάνω της δυο εκατέρωθεν κάθετα ελλειπτικά ανοίγματα, με σκοπό την καλύτερη πρόσφυση του σκυροδέματος κατά την τοποθέτηση.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα: 
· [bookmark: _Hlk494442607]Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας, 
· Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	α/α
	ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ)
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€
	ΑΞΙΑ
€

	
	
	
	
	
	

	1.
	Πινακίδα σήμανσης Φ45, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	100
	
	

	2.
	Πινακίδα σήμανσης 40εκ. x 40εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	30
	
	

	3.
	Πινακίδα σήμανσης 45εκ. x 45εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	50
	
	

	4.
	Πινακίδα σήμανσης 40εκ. x 60εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	30
	
	

	5.
	Πινακίδα σήμανσης 60εκ. x 60εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I
	τεμ.
	30
	
	

	6.
	Πινακίδα σήμανσης 45εκ. x 45εκ.,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου IΙ
	τεμ.
	30
	
	

	7.
	Πινακίδα σήμανσης αναγγελίας κινδύνου Δ60,σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ,
με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου IΙ
	τεμ.
	50
	
	

	8.
	Πινακίδα STOP P-2, Φ60 σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II
	τεμ.
	100
	
	

	9.
	Πινακίδα 40εκ. x 20εκ. με ή χωρίς αναγραφή κειμένου
	τεμ.
	25
	
	

	10.
	Πληροφοριακή πινακίδα διαφόρων διαστάσεων με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι
	μ2
	20
	
	

	11.
	Πληροφοριακή πινακίδα διαφόρων διαστάσεων με πλήρως αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ
	μ2
	15
	
	

	12.
	Κατακόρυφη σήμανση μείωσης ταχύτητας σε σχολικό συγκρότημα διαστάσεων 70εκ.Χ150εκ. με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της λεπτομέρειας 5 της απόφασης ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013.
(Περιλαμβάνεται ο στύλος στήριξης διαμέτρου Φ76)
	τεμ.
	10
	
	

	13.
	Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς διαστάσεων 0,60μ.Χ0,80μ., σύμφωνα με την ΥΑ 27934/11-7-2014 (ΦΕΚ 2029Β-25/7/2014)
	τεμ.
	5
	
	

	14.
	Πληροφοριακή πινακίδα κοινοχρήστων χώρων για τα κατοικίδια διαστάσεων 0,40μ. Χ 0,60μ.
Περιλαμβάνεται ο στύλος στήριξης της πινακίδας από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ, διαμέτρου 2,0΄΄ και ύψους έως 3,00 μέτρα, καθώς και η τοποθέτηση
	τεμ.
	10
	
	

	15.
	Πινακίδα ονοματοθεσίας
πάχους 1mm και διαστάσεως 30 εκ. Χ50 εκ.
(Το χρώμα της πινακίδας θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	70
	
	

	16.
	Πινακίδιο αρίθμησης ιδιοκτησίας 
(Το χρώμα της πινακίδας θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	20
	
	

	17.
	Καθρέπτης κυκλοφορίας κυρτός στρογγυλός Φ60
(Περιλαμβάνεται ο στύλος στήριξης διαμέτρου Φ48)
	τεμ.
	15
	
	

	18.
	Καθρέπτης κυκλοφορίας κυρτός στρογγυλός Φ80
(Περιλαμβάνεται ο στύλος στήριξης διαμέτρου Φ60)
	τεμ.
	15
	
	

	19.
	Κυλινδρικό επαναφερόμενο ελαστικό κολωνάκι, 
με αντανακλαστικά στοιχεία ύψους 0,45μ.
	τεμ.
	50
	
	

	20.
	Κυλινδρικό επαναφερόμενο ελαστικό κολωνάκι, 
με αντανακλαστικά στοιχεία ύψους 0,75μ.
	τεμ.
	50
	
	

	21.
	Ταινία σήμανσης κινδύνου πλάτους 70χιλ.,
με λευκές και κόκκινες διαγώνιες λωρίδες 
σε ρολό μήκους 200μ.
	τεμ.
	20
	
	

	22.
	Κώνος σήμανσης ασφαλείας ύψους 0,50μ.,
με αντανακλαστική ταινία προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ
	τεμ.
	10
	
	

	23.
	Κώνος σήμανσης ασφαλείας ύψους 0,75μ.,
με διπλή αντανακλαστική ταινία τύπου ΙΙ
	τεμ.
	10
	
	

	24.
	Κόκκινο αντανακλαστικό πτερύγιο διπλής όψης από καουτσούκ υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ με τρεις αργυρόλευκες αντανακλαστικές επιφάνειες, ύψους 35 εκ
	τεμ.
	8
	
	

	25.
	Αναλάμπων φανός για σήμανση έργων,
με διπλής όψης πλακέτα και LED υψηλής φωτεινότητας,
με μπαταρία μεγάλης διάρκειας, με φωτοκύτταρο νυκτός καθώς και με μπρακέτο στήριξης
	τεμ.
	6
	
	

	26.
	Προστατευτικό πλέγμα περίφραξης έργων πλάτους 1,00μ σε ρολό μήκους 50μ.
	τεμ.
	15
	
	

	27.
	Φθορίζον προστατευτικό πλέγμα περίφραξης έργων πλάτους 1,00μ. σε ρολό μήκους 100μ.
	τεμ.
	9
	
	

	28.
	Πλαστικό στηθαίο
(άσπρο & κόκκινο)
	τεμ.
	7
	
	

	29.
	Πλαστικός επίπεδος ανακλαστήρας οδοστρώματος διπλής όψεως χρώματος λευκού, 
διαστάσεων 10εκ.Χ10εκ. 
	τεμ.
	40
	
	

	30.
	Αυτοκόλλητη ταινία μόνιμης διαγράμμισης με αντανακλαστικές ιδιότητες, πλάτους 50εκ. σε ρολό για ταχεία και εύκολη τοποθέτηση σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10ο C
	μ.μ.
	75
	
	

	31.
	Χρώμα διαγράμμισης ψυχροπλαστικό διαστρούμενο σε συσκευασία 25,00 lt
	lt
	250
	
	

	32.
	Στύλος στήριξης πινακίδας από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 1,5΄΄ 3,00 μέτρων
	τεμ.
	180
	
	

	33.
	Στύλος στήριξης πινακίδας από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2,0΄΄ 3,00 μέτρων
	τεμ.
	150
	
	

	34.
	Στύλος Πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3,00 μ. - 3,50 μ.
(Το χρώμα του στύλου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	15
	
	

	35.
	Στύλος Πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ89 (3 ιντσών) και ύψους 3,51 μ.-4,00 μ.
(Το χρώμα του στύλου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	5
	
	

	36.
	Στύλος κυκλικής διατομής από γαλβανισμένο σίδηρο 
διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3 μέτρων
με δυο πλαίσια στην κορυφή του, στα οποία εφαρμόζονται πινακίδες ονοματοθεσίας
(Τα χρώματα του στύλου και του πλαισίου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	30
	
	

	37.
	Στύλος κυκλικής διατομής από γαλβανισμένο σίδηρο 
διαμέτρου Φ60 (2 ιντσών) και ύψους 3 μέτρων
με πλαίσιο στην κορυφή του, στο οποίο εφαρμόζεται πινακίδα ονοματοθεσίας 
(Τα χρώματα του στύλου και του πλαισίου θα είναι επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
	τεμ.
	10
	
	

	38.
	Χυτοσιδηρό κολωνάκι ύψους περίπου 0,65μ. (RAL 6009)
	τεμ.
	115
	
	

	
	
	
	
	
	

	              ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    ( € )
	
	
	
	

	              ΦΠΑ 24%     ( € )
	
	
	
	

	              ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ     ( € )
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AHMOZ METAMOP®Q>HZ

1-14 ETQN

XEIMEPINH MNMEPIOAOZ (1/10-31/3): 08.00-15.30 & 17.30-22.00
OEPINH MNEPIOAOXZ (1/4-30/9): 08.00-15.00 & 17.30-22.00

ZE ATOMA MNOY AE ZYNOAEYOYN MMAIAI
SE ZOQA SYNTPOO®IAZ (ME EZAIPESH SKYAOYS-SYNOAOYS ATOMQN ME ANAMHPIA)

AMEZH APAZH: 100
MYPOZBEZTIKH YTMHPEZIA: 199
EGNIKO KENTPO AMEZHXZ BOHGEIAZ: 166

THAE®QNIKO KENTPO: 213 2012900
TEXNIKH YMHPEZIA: 213 2012945
AIEYOYNZH KAGAPIOTHTAZ KAI MEPIBAAAONTOZ: 210 2812081

Ol FTONEIZ KAI Ol ZYNOAOI MAIAIQON EXOYN THN EYOYNH THX ENIBAEWHZ KAl THZ
AZOAAEIAZ TON MAIAIQN TOYZ KA@ 'OAH TH AIAPKEIA MAPAMONHX TOYZ ZTON XQPO
THZ MAIAIKHZ XAPAZ.

AIATHPEITE TON XQPO KAGAPO.





